




















DRL: GEBRUIK, MONTAGE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 

GEBRUIK, MONTAGE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 

Reinigingsvoorschriften 
Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te 
nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen. 
Het reiniging of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het 
poetsmiddel v/h fabricaat Belgom.  

Textiel drogen 
 Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen. 

Ventilatie 
Ventilatie van de gebruikersruimte: 
De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het 
bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte. Bij onvoldoende 
ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.  

Vocht/condensvorming 
Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en-/of 
schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water. Overmatige condensvorming in de 
badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator. Wanneer radiatoren onverhoopt 
toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen. 

Plaatsing van een elektrische radiator 
Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag 
niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling 

Plaatsing van een CV- gevoede radiator 
Een CV- gevoede radiator moet, horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of 
kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator. Daarnaast moet de radiator dusdanig worden 
geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling. 
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