
Tacker-Nieten

Product details

• 40mm Tacker-nieten voor installatie op geïsoleerde Tacker-platen
• 60mm Tacker-nieten voor installatie op bestaande isolatie i.c.m. rasterfolie

Het Tacker-systeem bestaat uit isolatieplaten waarop vloerverwarmingsbuizen direct 
vastgezet kunnen worden met behulp van 40mm plastic nieten. Deze nieten worden 
vastgezet met het Tacker-nietapparaat.
Daarnaast zijn er nieten van 60mm beschikbaar voor installaties waarbij de 
vloerverwarmingsbuizen direct in PUR-isolatie of EPS-platen vastgezet worden.
De Tacker-nieten zijn geschikt voor buizen met een diameter van 14mm tot 20mm.

Benodigd aantal Tacker-nieten

Als vuistregel voor bestellen kunt u 3 nieten per strekkende meter buis aanhouden, 
zodat de buis (met name in bochten) niet zal verschuiven bij het storten van de 
dekvloer. Mochten buizen verschuiven doordat er te weinig nieten gebruikt zijn, dan kan 
dit nadelige gevolgen hebben voor de gelijkmatige opwarming van de vloer.

https://www.vloerverwarmingstore.be/p/tacker-nieten-tacker-nieten-60mm-300-stuks
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